
1. 제 품 특 성  

LUBCHEM GM S 1000 L는 합성유를 기본으로 설계되었습니다. Spur, Bevel 및 Worm gears에 저온 및 고온에    

다목적용으로 사용이 가능합니다.  

LUBCHEM GM S 1000 L는 Gear의 마모 마찰을 감소시키며 Gear box의 내부온도를 냉각시키는 효과가 있습니다. 

특히, 부식방지 및 산화방지성이 뛰어나서 장기 윤활에 적합합니다.   

 

2. 적 용 

- Spur, Bevel and Worm gears 

- Steel industry 

- Chemical industry 

- Electrical industry 

- Plastics industry 

 

3. 적 용 방 법 

LUBCHEM GM S 1000 L는 침전, 순환 및 분사윤활에 적합하며 자동 급유장치에 사용시는 윤활유의 온도 및 점도 

변화를 주기적으로 check하는 것이 바람직합니다. 

 

4. 제품취급 및 보관  

- 밀폐된 상태로 직사광선을 피해 건조한 곳에서 보관하십시오. 

 

5. 포 장 단 위  

- 20Lt PAIL 

- 200Lt DRUM 

 

6. FAMILY PRODUCTS 

LUBCHEM GM S 32 L ISO VG 32  
LUBCHEM GM S 46 L ISO VG 46  
LUBCHEM GM S 68 L ISO VG 68  
LUBCHEM GM S 100 L ISO VG 100 
LUBCHEM GM S 150 L ISO VG 150 
LUBCHEM GM S 220 L ISO VG 220 
LUBCHEM GM S 320 L ISO VG 320 
LUBCHEM GM S 460 L ISO VG 460 
LUBCHEM GM S 680 L ISO VG 680 
LUBCHEM GM S 1000 L ISO VG 1000 

LUBCHEM GM S 1000 L 

 

● 합성 기어오일 및 다목적용 오일  

● 고온 안정성  

● 광유와 혼용이 가능함 

● 마모 마찰이 적음  

● 내하중성능 우수 

● 사용온도 범위 : -25 ~ 150℃ 

본사 : 대구광역시 달서구 달서대로 109길 20 MJ테크노파크 206호 

전화 : 053-625-4833 팩스: 053-582-6723 

E-mai : global@lubchemkorea.co.kr 

웹사이트 : www.lubchem.co.kr 

LUBCHEM GM S 1000 L 
합성 기어 오일 

 

공장 : 경상북도 고령군 다산면 다산 산단로 172 

전화 : 054-954-8500 

팩스 : 054-954-0131 




